
KORTE GEBRUIKSAANWIJZING CME T34 & T34L SPUITPOMP (TIJDSINSTELLING) 2017

1. Maak de spuit klaar en purgeer manueel de verlengleiding.

2. Zet de pomp aan door op de ON/OFF           toets te drukken. De pomp doet een zelftest.

3. Controleer of de spuitklem in de juiste positie staat. Indien nodig beweeg de klem door op de FF toets        te drukken 
of door op de BACK toets        te drukken. 

Opgelet: de spuithulsklem dient hierbij naar beneden te staan!                     

4. Til de spuithulsklem op en plaats de spuit er op lettend dat de spuitvleugels en stamper correct geplaatst worden.

4. Het merk en grootte van de spuit wordt op het scherm getoond. Kies eventueel het juiste merk dmv. de pijltjestoetsen. 
en bevestig door op de YES         toets te drukken. Het scherm toont kort een overzicht van de instellingen (oa. Batterij%) 

6. Het scherm toont nu het volume in de spuit (in ml). Bevestig door op de YES       toets te drukken.

7. Het scherm toont daarna de standaard ingestelde duur. Pas eventueel aan door op de pijltjestoetsen              te drukken.

8. De pomp berekent zelf het debiet in ml/uur, bevestig door op de YES        toets te drukken. Het scherm toont daarna een 
overzicht van de instellingen.

9. Druk nogmaal op de YES         toets. Het scherm toont dan START INFUSION? Druk op YES of ga terug door op NO 
te drukken.

10. Tijdens het infuseren flikkert een groen lampje. De resterende tijd en het debiet worden op het scherm getoond, en men 
ziet afwisselend het spuitmerk en het bericht <<<<<<<Pump Delivering.

11. Door op de Info            toets te drukken ziet men het te infuseren volume (VTBI) en het geinfuseerd volume (VI), en door 
nogmaals op             te drukken ziet men het resterende batterijpercentage.



KORTE GEBRUIKSAANWIJZING CME T34 & T34L SPUITPOMP (ALARMEN) 2017

12. Druk voor het toedienen van een bolus op de FF toets        . Bevestig bolus toedienen via         toets . Druk vervolgens

op de        toets tot de gewenste of de maximale geprogrameerde dosis  werd toegediend . 

Indien er zich een alarm voordoet stopt de pomp onmiddellijk met infuseren  en klinkt er een auditief alarm.

Er flikkert een rood lampje en de oorzaak van het alarm wordt op het scherm getoond (in Engelse woorden)

Druk op de YES        toets om het alarm te stoppen. Los de oorzaak op en herstart de pomp door op YES       te drukken.

13. Aanpassen maximale bolis : Druk op de infotoets          terwijl de pomp niet in werking is . Surf met de toets         tot 

“ Change set up “,   voer de beveiligingcode 99 in en bevestig met  .     Surf in de submenu tot “ Bolus Maximum

Volume “via        en bevestig         Pas het gewenste volume aan en bevestig      .  Ga verder naar exit en bevestig . 

BERICHT OP HET SCHERM OORZAAK CORRECTIE

Occlusion or syringe empty Lege spuit of occlusie Spuit veranderen of occlusive opheffen

Syringe Displace Spuit fout geplaatst Corrigeer de plaatsing van de spuit. 

Pump paused too long Toestel staat langer dan Start de pomp of zet uit.
2 minuten in pauze.

Program Nearly Complete De spuit zal binnen +/- 15 Laat verder perfuseren tot de spuit leeg is 
minuten leeg zijn.

End Program Het gevraagde volume is gegeven Verander de spuit.

Low Battery Lage Batterijspanning Verander de batterij

End Battery Batterij helemaal leeg Verander de batterij


